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Hydrologi
·Er grunnlaget for et hvert 

kraftverksprosjekt

·Kan være store lokale 
variasjoner

·Viktig med gode 
hydrologiske 
grunnlagsdata
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Hvorfor trenger vi hydrologiske 
data?
·Er grunnlaget for produksjonsberegninger og dermed 

inntjening

·Gir teknisk dimensjonering av rør og turbin

Č Det er nå mulig å si noe om prosjektets lønnsomhet

·For å vise endret vannføring som følge av kraftverket

·Et krav i forbindelse med meldinger og 
konsesjonssøknader
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Hydrologi og slukeevne -
begreper
·Nedbørsfelt

·Vannføringsmålinger

·Spesifikk avrenning

·Middelavrenning

·Avrenningens fordeling gjennom året

·Selvregulering

·Alminnelig lavvannføring og minstevannføring

·5-percentil

·Varighetskurve

·Slukeevne
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Hvilke hydrologiske data trenger du 
for å søke konsesjon?
·Middelavrenning ɀgjennomsnittelig avrenning gjennom 

året for nedbørfeltet
·Spesifikk avrenning ɀgjennomsnittelig avrenning pr 

kvadratkilometer
·Alminnelig lavvannføring ɀtall som skal beskrive de lave 

vannføringene i nedbørfeltet
·Begrep som benyttes i lovtekster

·5-percentil ɀvannføring som overskrides i 95 % av året
·'ÉÒ ÅÎ ÂÅÄÒÅ ÂÅÓËÒÉÖÅÌÓÅ ÁÖ ÌÁÖ ÖÁÎÎÆĜÒÉÎÇ ÅÎÎ ȱÁÌÍÉÎÎÅÌÉÇ 
ÌÁÖÖÁÎÎÆĜÒÉÎÇȱ

·Blir ofte benyttet når minstevannføring skal fastsettes

·Avrenningens  fordeling gjennom året
·Varighetskurve
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Nedbørsfelt
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